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Le plateau de cellules sous irradiation UV

Distribution d’air dans la station
de chargement
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Les spécifications techniques indiquées dans ce document sont simplement indicatives. L'équipement peut être modifié pour se conformer à d'autres 

spécifications du client. 
 

Spécifications techniques 
 

Station de chargement (E1) Station de manipulation (E2) Incubateur automatique de plateaux 
(E3) 

Dimensions : 700 (l) x 1100 (H) x 800 (P) mm 
 

Fenêtre de chargement: 670 (l) x 800 (H) mm 
 

Hepa filtrée par flux d'air laminaire: 45 cm/s 
 

Eclairage interne 
 

Zone de stockage des produits 
 

Système de chauffage pour les 5 produits (max 
120°C) 
 

Chambre d’air pour accéder à la zone de 
manipulation 
 

UVc pour stérilisation 
 

6 pompes péristaltiques pour manipulation des 
liquides 
 

Prise électrique (230V) pour tout usage 

Zone manuelle :   
     640 mm (l), extensible à 1100 mm en option,  
     800 mm (H), 
     1100 mm (P), idéal pour un microscope à camera 
 

Zone robotisée : 1100 (L) x 800 (H) x 1100 (P) mm  
 

4 trous de gants 
 

Eclairage interne 
 

UVc pour stérilisation 
  

HEPA interne filtrée par flux d’air 
 

Ajustement du taux de CO2 : 5% ± 0,2% 
Ajustement du taux de O2: de 2% à 15% ± 0,2% 
 
Robot :  
- Outil de manipulation des liquides avec 6 canaux (pour 
l'injection de 5 liquides différents et une évacuation) 
- Manipulation des plateaux (ouverture des couvercles). 
- Outil de manipulation de liquides de lavage. 
- Panneau automatique pour 6 tubes UVa ou UVb avec 
radiomètre pour la mesure de l'irradiation UV. 
 
Manipulateur de plateaux entre l'incubateur et le module 
de manipulation, via une porte automatique. 
 

Prises électriques tout usage 
 

Peut être stérilisé en utilisant des technologies de 
brouillard sec 
 

Dimensions : 600 (L) x 2380 (H) x 400 (P) mm 
 
Nombre de plateaux : 20 
 

Nombre de boîtes par plateau : typiquement 16 
 

Ascenseur automatique  
 

Température : 37°C ± 0,5°C 
 

Taux d’humidité : 80% à 90% 
 

Taux de CO2 : 1% à 5% ± 0,2% 
Taux de O2 : 2% à 15% ± 0,2% 
 

Peut être stérilisé  en utilisant des 
technologies de brouillard sec 
 

Alimentation électrique: 230 V, 50 Hz, 25 A 
Poids : environ 2000 kg 
Logiciel : Contrôle PLC permanent, Poste de supervision, Editeur de Protocole, Planificateur de Protocole. 
Rapports disponibles : Protocole, composition de l'air, rapport technique. 

Plate-forme 
pneumatique 

Boîtier électrique 


